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Tehnologia convenþionalã. 
Turbulenþele cauzeazã pierderi de cãldurã.

Tehnologia GREENHEAT. 
Suprafaþã închisã-fãrã pierderi de cãldurã.

Douã exemple de conexiuni
 ºi sensuri ale debitului

Suprafaþã totalã.....................................................................................2,53 m²

Dimensiuni .......................................................................2065x1225x103 mm

Deschidere...........................................................................................2,42 m²

Suprafaþã utilã......................................................................................2,35 m²

Greutate.................................................................................................48 Kg

Ramã..................................aluminiu rezistent la apã sãratã, izolat pe lateral,    

 ....................................................................................eloxat, titan-bronz C31

Carcasã inferioarã...................................................placã aluminiu ranforsatã

Sistem de absobþie..........................12 conducte din cupru (Ø8 x 0,5 mm) de 

înaltã calitate, piese de legãturã din cupru (Ø22x 0,8 mm), 

captator ondulat acoperit cu absorber pe toatã suprafaþa ºi sudat la conductele

 din cupru prin ultrasunete.

Acoperire cu peliculã absorbantã...............prin tehnologie în vid ultramodernã

Coeficient de absorbþie............................................................................95±2%

Coeficient de emisie................................................................................sub 5%

Randament de absorbþie.........................................................................ç=82%

Mediu de transfer al cãldurii.......................antigel special polipropilen-glycol

Volum absorber...........................................................................................2 ltr

Exterior...................................sticlã specialã de înaltã rezistenþã sãracã în fier 

Design............................................................montare orizontalã sau verticalã

Presiune maximã de operare...................................................................10 bar

Temperaturã de stagnare........................................................................201 ºC

Izolaþie..............................................................................vatã mineralã 50 mm

Standard.................. ...............................................................TÜV 02-328-083

Test calitate ºi r andament........................................DIN CERTCO 011-7S230F
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Prestige

Curba caracteristicã a randamentului E  =800 g w

Procesele moderne de acoperire cu 
strat absorbant au dus la îmbunãtãþirea
 randamentului colectorilor solari. 
Prin procedeul folosit de Estec la colectorii 
FK 6250 Prestige valorile emisiei 
(reflecþiei termice) sunt reduse sub 5%!

GREENHEAT este cea mai curatã tehnologie
posibilã de obþinere a suprafeþelor absorbante
 Suprafeþele absorbante sudate continuu fac posibilã o 
foarte eficientã utilizare a spaþiului: tuburile colectoare 
sunt acoperite în întregime astfel prevenindu-se turbulenþele
 aerului ºi limitându-se pierderile de cãldurã 
la suprafaþa absorberului.

FK 6250 Prestige 
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Absorbire Emisie

Peliculã absorbantã de înaltã performanþã

Emisie Montaj vertical

Montaj orizontal

Nivele de puteri posibile  care se 
credeau de neatins sunt acum 
o realitate

ç

Absorbire

Colector cu design ultramodern
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